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SYGEF Plus Tés réduits SDR21/PN16 Produit haute pureté pour salles blanches ISO Class 5 (1) 

Exécution:
• Matière: PVDF-HP 
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63 20 16 21 BCF, IR A 735 208 956 0,250 60 67 25 35 3,0 1,9
63 25 16 21 BCF, IR A 735 208 957 0,245 60 66 25 34 3,0 1,9
63 32 16 21 BCF, IR A 735 208 958 0,257 60 67 25 25 3,0 2,4
63 40 16 21 BCF, IR A 735 208 959 0,254 60 66 25 26 3,0 2,4
75 20 16 21 BCF, IR A 735 208 961 0,348 65 69 25 31 3,6 1,9
75 25 16 21 BCF, IR A 735 208 962 0,356 65 72 25 34 3,6 1,9
75 32 16 21 BCF, IR A 735 208 963 0,308 65 69 25 31 3,6 2,4
75 40 16 21 BCF, IR A 735 208 964 0,312 65 72 25 26 3,6 2,4
75 50 16 21 BCF, IR A 735 208 965 0,372 65 69 25 26 3,6 3,0
90 20 16 21 BCF, IR A 735 208 967 0,470 65 76 25 31 4,3 1,9
90 25 16 21 BCF, IR A 735 208 968 0,466 65 79 25 34 4,3 1,9
90 32 16 21 BCF, IR A 735 208 969 0,405 65 76 25 31 4,3 2,4
90 40 16 21 BCF, IR A 735 208 970 0,476 65 79 25 26 4,3 2,4
90 50 16 21 BCF, IR B 735 208 940 0,490 90 90 39 32 4,3 3,0
90 63 16 21 BCF, IR B 735 208 941 0,494 90 90 39 32 4,3 3,0
90 75 16 21 BCF, IR B 735 208 942 0,512 90 90 39 32 4,3 3,6

110 20 16 21 BCF, IR A 735 208 974 0,641 65 86 25 31 5,3 1,9
110 25 16 21 BCF, IR A 735 208 975 0,570 65 89 25 34 5,3 1,9
110 32 16 21 BCF, IR A 735 208 976 0,570 65 86 25 31 5,3 2,4
110 40 16 21 BCF, IR A 735 208 977 0,640 65 89 25 26 5,3 2,4
110 50 16 21 BCF, IR A 735 208 978 0,640 65 86 25 26 5,3 3,0
110 63 16 21 BCF, IR B 735 208 948 0,889 110 110 48 40 5,3 3,0
110 75 16 21 BCF, IR B 735 208 949 0,919 110 110 48 40 5,3 3,6
110 90 16 21 BCF, IR B 735 208 950 0,936 110 110 48 40 5,3 4,3
160 90 16 21 IR B 735 208 687 2,902 155 130 60 25 7,7 4,3
160 110 16 21 IR B 735 208 686 3,078 155 130 60 25 7,7 5,3
225 90 16 21 IR B 735 208 695 5,423 155 160 60 25 10,8 4,3
225 110 16 21 IR B 735 208 694 5,460 155 160 60 25 10,8 5,3

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques

et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente

s’appliquent.
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