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Miroirs Reflet

FONCTIONNELS DÉCORATIFS
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Largeur 

40 cm  • • • •

50 cm • • • • • •

60 cm • • • • • • • • • •

70 cm • • • • • • • • •

80 cm • • • • • • • • •

90 cm • • • • • • • • •

100 cm • • • • • • • •

110 cm • • •

120 cm • • • • • • •  •

130 cm • • •

140 cm • • • • • • • •

160 cm • • • • •

180 cm • • •
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Pour affichage des éléments techniques concernant les parties apparentes

GALET - �sans éclairage, ni prise, ni interrupteur, ni antibuée.
- miroir encastré dans un cadre MDF laqué .
- fixation murale par 2 platines métalliques en trou de serrure.

GALET + - �rétro-éclairage, chemin de LED à l’arrière du miroir (appareil de classe 2 IP 44 : se référer aux conditions de sécurité et
d’installation page 362), 26 W.

- sans interrupteur, ni antibuée.
- miroir encastré dans un cadre MDF laqué 
- fixation murale par 2 platines métalliques en trou de serrure.
- température de LED = 4 500° K ± 500° K.

Garantie 2 ans. 

FLAT
Spot LED 4 W 
Finition chromé brillant ou noir mat
Convertisseur intégré

Réf. 92 3726

L 30 x L 3 x P 9,2 cmARC
Spot LED 6 W blanc
Convertisseur intégré

Réf. 92 3746

L 30 x P 13,2 cm

BUBBLE
Spot LED 3 W
Finition chromé brillant, noir, cuivré 
ou doré

Réf. 92 3703

L 9 x H 23 cm - ø 9 cm
Ampoule G9

Verre soufflé : comporte des  
irrégularités visibles sur la surface.

DIXIT
Spot LED 5 W 
Finition chromé brillant ou noir mat
Convertisseur intégré

Réf. 92 3757

L 31 x P 15 cm

DUSH
Spot LED 6 W  
Finition chromé brillant
Convertisseur intégré

Réf. 92 3755

L 6 x P 12,5 cm

ENERGY
Spot LED 7 W
Finition chromé brillant ou noir mat
Convertisseur intégré

Réf. 92 3756

L 56 x P 15 cm

Sur un miroir Pure de 110 cm, les 
spots dépassent de 3 cm de chaque côtés.

SPOTS POUR MIROIRS REFLET PURE , TOUTE HAUTEUR OU STYLE
CLASSE 2 IP 44 : se référer aux conditions de sécurité et d’installation 




