PMC-S

PROJECT

CHAUDIERES MURALES GAZ A CONDENSATION

- PMC-S 24, 34
de 6,1 a 35,7 kW, pour chauffage seul

§
.[I[I I] PMC-S ...: chauffage seul

§998
. ? PMC-S ... MI:
[l”[l” chauffage et eau chaude sanitaire micro-accumulée

@ Condensation selon RT 2012

@ Tous gaz naturels

GAZ Butane/Propane

CONDITIONS D'UTILISATION

chaudiere:

Pression maxi. de service: 3 bar
Température maxi. de service : 90 °C
Thermostat de sécurité: 110 °C
Alimentation : 230 V/50 Hz

Indice de protection: IP X4D

homologations

B23 - B23p - B33 - C10131x - C1213)x - C13ix) - C33(x) - C93(x)

- C53- C43p - Co3(x)

catégorie gaz

I12ESi3B/P
Classe NOx: 6

c € Ne didentification: ooe3cs3718

PMC-S ...
PMC-S ... MI

* PMC-S ... MI

de 6,1 & 35,7 kW, pour chauffage et eau chaude sanitaire
micro-accumulée avec puissance jusqu'a 378 kW en mode
sanitaire

Dosseret de montage avec robinetterie eau et
gaz (& commander séparémént)

Compatible thermostat
d'ambiance connecté Smart TC®

Avec sondes d'ambiance
Colis AD301, AD303, AD304, AD324

+ SONDE D'AMBIANCE
SONDE EXTERIEURE

Chaudiére de conception innovante trés compacte : 368 x 674 x 364 mm et

extrémement légére.

* Chaudiére entiérement équipée: livrée avec son dosseret de montage
complet avec possibilité de remplissage automatique (vanne en option);

* Tableau de commande avec fonctions essentielles d'une grande simplicité
d'utilisation avec écran rétro-éclairé pouvant étre complété par différentes
options permettant plus largement le paramétrage de l'installation tels que :
thermostats d’'ambiance modulants, thermostat connecté SMART TC®,...

» Adaptée aussi bien aux installations neuves qu'au marché de remplacement
grdice aux kits tubulures disponibles pour les principaux concurrents.

* Produit optimisé par rapport & la réglementation thermique RT 2012.

* Différentes configurations de raccordement air/fumées sont possibles:
nous proposons des solutions pour le raccordement par ventouse hori-
zontale, verticale, sur une cheminée, en bi-flux ou sur un conduit collectif

(3CEp).
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PRESENTATION DE LA GAMME

les chaudigres PMC-S 24, 34 et PMC-S ... MI sont livrées montées préréglées et testées en usine. Elles sont pré-équipées pour fonctionner aux gaz naturels; le
fonctionnement au propane est possible par simple réglage au travers d'un thermostat d'ambiance modulant ou d'un thermostat connecté SMART TC® (options.
Les chaudiéres PMC-S 24, 34 sont équipées d'origine d'une vanne d'inversion chauffage/ecs pour raccordement & un préparateur d'eau chaude sanitaire indépendant:
2 types de ballons d’ecs sont proposés en option:

* ballon de 80 litres BMR 80 & juxtaposer & droite ou & gauche de la chaudigre,

* ballon de 130 litres SR 130 & poser au sol sous la chaudigre.
Les chaudiéres PMC-S ... Ml sont des chaudiéres mixtes et produisent de 'eau chaude sanitaire en quantité (classification
échangeur & plaques inox de grande dimension.

*** selon norme EN 13203) gréce & un

PERFORMANCES ELEVEES

* Rendement & 30 % & 50/30 °C jusqu'a 109,2 %
* NOx < 50 mg/kWh

* Classe NOx: 6 selon pr EN 15502-1-Al

* Niveau acoustique conforme NRA

LEURS POINTS FORTS

+ Chaudiére murale gaz & condensation entigrement préréglée

+ Chaudiére de conception innovante, trés compacte : 368 x 674 x 364 mm, et extrémement légére,

* Echangeur compact, moulé en dlliage aluminium/silicium & haut rendement,

* Module air/gaz intégrant le brileur gaz modulant de 24 & 100 % pour une parfaite adaptation de la puissance chaudigre aux besoins réels, avec clapet anti-retour pour
fonctionnement avec des systémes d'évacuation en pression, I'unité centrale, le venturi, le ventilateur avec silencieux & I'aspiration d'air, et le conduit d'alimentation gaz,

* Module hydraulique intégrant la pompe chauffage modulante de classe A (EEI < 0,23), la vanne d'inversion chauffage/sanitaire, I'échangeur & plaques inox de grande
dimension pour la production d’ecs des PMC-S ... M, la soupape de sécurité chauffage 3 bar, le limiteur de débit, le détecteur de débit pour PMC-S ... MI,...

* Vase d'expansion 8 litres intégré dans le cadre support,

* 2 dosserets de montage complets au choix :

- un dosseret de base avec robinetterie eau et gaz pré-montée, disconnecteur (robinets départ et refour et disconnecteur en laiton], manometre mécanique, collecteur
d'écoulement et kit tubulures de raccordement
- un dosseret avec vanne de remplissage automatique "Active Refill Technology" prémontée d'origine en plus de I'équipement du dosseret de base,

* Tableau de commande, amovible situé sous la chaudigre et pouvant étre déporté au mur, relié & 'unité centrale par BUS. D'une grande simplicité d'utilisation, il permet
un réglage de base par l'infermédiaire des 4 touches pour les réglages des températures chauffage et ecset permettant les modes « ramoneur » et « reset »; d'autres
paramétres peuvent étre réglés gréce aux différentes options proposées : thermostats d’ambiance modulants ou thermostat connecté SMART TC®: voir pages 6 et 8,

+ Livrée avec ventouse horizontale ou verticale (homologations C13y et C33yl; Possibilité de raccordement sur conduit (homologations Bp3p, C33 et Co3yl, en bi-flux
lhomologation Cs3) ou en 3CE (homologation C43xp! loptionsl.

LES MODELES PROPOSES

CHAUDIERE uﬂuu A+ " MODELE PLAGE DE PU!SSANCE UTILE
+mﬁ% mode chauffage mode sanitaire
PROJECT l : a50/30 °C (kW) a 80/60 °C (kW)
il A
Pour chauffage seul PMC-S 24 61-248 55-238
N 9 PMC-S 34 : 85-357 77 - 34,7
L % . .
- :
A o chouffane of eay chaude PMC-S 24/28 MI 61-248 55-275
so;Jifoir:UmiGc?o-occuor:ulésu PMC-S 30/35 I 85-310 77339
2 5 PMC-S 34/39 MI 85-357 i 77 -378
- % 5 5
- g

* Avec sondes d'ambiance colis AD301, 303, 304, AD324 et sonde extérieure

\d Avec les ECO-SOLUTIONS De Dietrich vous bénéficiez = Teneac BT |
R . : 4 |
de la derniere génération de produits et de systémes
. multi-énergies, plus simples, plus performants et plus - &,
A . .
économiques, pour votre confort et dans le respect de A =
SOLUTIONS I'environnement. -
Eco-conception by De Dietrich > 'étiquette énergie associée au label ECO-SOLUTIONS = =
vous indique la performance du produit.
¥2
www.ecosolutions.dedietrich-thermique.fr ma i = || &
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTIF

PMC-S ... MI {  DOSSERET DE MONTAGE (& commander séparément)
. - DE BASE : « AVEC VANNE DE , ,
{ REMPLISSAGE PREMONTEE

|

ﬁ*ifl\ﬁa 0T

® ®

— 0

EMCS_Q0006

NANEO_Q0100
EMCS_Q0009

.

A Evacuation fumées accumulée (PMC-S ..Ml ; A Dosseret de montage pliable D Vanne de remplissage automatique - il
B Electrode d'allumage et uniquement) : B Manometre "Active Refill System"loption! REFILL
d'ionisation G Purgeur d'air : C Robinetterie eau et gaz y compris disconnecteur en
C Echangeur de chaleur moulé en H Module air/gaz : laiton
alliage aluminium/silicium I Vanne d'inversion chauffage/
D Ccdre support confenant le ecs
vase d'expansion J Circulateur chauffage modulant
E Soupape de sécurité 3 bar & indice d'efficacité énergétique
F Echangeur & plagues inox EEI<0,23 : : MODULE AIR/GAZ
pour production d'ecs micro- K Tableau de commande Ivoir p. 6] H

VUE DU DESSOUS DE LA CHAUDIERE

- -

©e © ©

2
G\
2 2
(=3 z
(=} <<
<} z
4]
3 : A Brileur gaz modulant de D Silencieux d'aspiration
A Evacuation soupape de sécurité C Vase d'expansion 24 a 100 % de la puissance  E Bloc de sécurité gaz
B Points de raccordement de la robinetterie du dosseret D Cadre support : B U””? air/gaz F Venturi
de montage E Emplacement pour siphon d'évacuation des condensats & C Ventilateur

DIMENSIONS PRINCIPALES (€N mm et pouces)

PMC-S ..., PMC-S ... Ml (représentée avec option " bosseret de montage”)
o LEGENDE
243

. i
. @ Départ chauffage & 18 mm intérieur

K % %] 1 — (@ PMC-S ...: départ primaire ballon & 16 mm intérieur [s'il existe)

- % T,O,I PMC-S ... MI: sortie eau chaude sanitaire & 16 mm intérieur

T g OO0 ® Arrivée gaz & 18 mm intérieur

] g @ PMC-S ...: refour primaire ballon & 16 mm intérieur (s'il existel
3 N o 5] PMC-S ... MI: entrée eau froide sanitaire & 16 mm intérieur

i 8 S = (® Retour chauffage & 18 mm intérieur

] 2 (® Tube d'évacuation de la soupape de sécurité @& 15 mm

s * @ Evacuation des condensats & 25 mm

= (@ Evacuation des produits de combustion et conduit d'amenée d'air

- & 60/100 mm

] | 3,5/

1 T151 1

Rk
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

+ SONDE D'AMBIANCE
SONDE EXTERIEURE

Avec sondes d'ambiance
Colis AD301, 303, 304, AD324

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES SELON RT 2012

CHAUDIERE

Type chaudiére : condensation Temp. moyenne de fonctionnement Réf. “certificat CE”: 0063CS3718
Broleur: modulant & prémélange total Tfonct_max: 70 °C Classe NOx: 6

Energie utilisée : gaz naturels ou propane Tfonct_min: 25 °C Indice de protection: IP X4D

Evacuation combustion::
cheminée ou conduit étanche

DONNEES CHAUDIERES
MODELE PMC-S : 24 34 © 24/28MI © 30/35MI | 34/39MI

. Chauffage et ecs avec stockage tampon < 10 litres

Type de générateur Chavffage seul : intégré dans le circuit secondaire
-nomindle déferminée & Qnom (21 (Pn_genl* kW 238 347 238 i 298 | 347
PUiSSOnCe Uﬂle ....................................................................... T RETRPET PPN R TR PETPTPPN e R ERPETPPTPPN TR TRITPPRPPRPS 1
- intermédiaire & 30 % Qnom (2) (Pint.)* kW 8,0 116 8,0 99 116
Puissance utile & 50/30 °C Pn Imode chauffagel W 61248 85357 . 61248 . 8530 | 85357
Puissance utile & 80/60 °C (mode chauffage! mini-mexd KW 55238 . 77347 . 55238 . 77298 77347
Puissance nominale & 80/60 °C (mode sanitaire) kw - - 275 339 378
Rendement en % PCI - 100 % Pn & temp. moy. 70 °C (RPnl* % 991 993 991 - 993 993
dChOrge...% Pn ....................................................................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... 1
ettemp. eau..°’C - 30 % Pn & temp. retour 30 °C (Rpintl* % 110,5 5 1104 : 110,5 : 110,4 : 110,4
Efficacité énergétique saisonniére Etas (sans apport de régulation) % 94 94 94 94 94
it el s 61 oy, A= 20 m/ho 103 150 . 103 . 125 . 150
Hauteur manométrique dispon. circuit chauffage & Pn mbar 212 144 203 267 144
Contenance en eau | 14 15 16 17 17
dprgazatn  t8EHL wh [ BSOS 1 SSAZ | OGN IR L 4IOAR0
15°C, 08 mbarl  _ propane mh 098 142 15 142 147
Terptraiiie e dlas furies & G060 2 c 78 8 s & i g
Débit massique des fumées mini-max kg/h 94387  13)-562 . 94455 . 131562 | 13)-629
Pression disponible & la sortie chaudiere Pa 80 105 116 105 120
Pertes & 'arrét & At = 30 K (Qrogol W3 45 3 45 45
Puissance électrique des auxiliaires (hors circulateur) & Pn (Qaux) W 37 56 37 43 56
Puissance électrique circulateur (1) (Pcirc-ch] W 21 28 23 28 28
Puissance électrique des auxiliaires en veille (Queille) W 3 3 3 3 3
Niveau de puissance acoustique dblAl 48 50 46 50 50
Poids net g 25 ®w 2% 2%

* valeur certifiée
(1) Circulateur & vitesse variable, piloté par la chaudiére - Id
[2) Qnom = débit calorifique nominal

3: APV

cire-ch =

PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Temp. mox. ballon (Omax]: 95 °C Emplacement de la sonde de régulation Z-reg_base): zone |

Hystérésis du thermostat (AO_basel: 4 K Pression max. de service ecs: 7 bar

MODELE PMC-S | | B;: 80 B'a: 80 + snz;mog . 55:13(); 24/28 MI : 30/35 MI : 34/39 MI
Capacité du ballon ecs | 75 75 125 125 - - -
Puissance échangée ecs kW 206 22) 22,5 24 275 339 378
Efficacité énergétique pour l'ecs Eta_wh % 82 NC 82 NC 86 85 85
Débit horaire & At = 35 K Vh o 50501 544m 5600 5890 : :

Débit sur 10 min & At =30 K Vomn© 162020 0 162020 20112 | 2002 P

Débit spécifique & At=30 K [selon EN 13203-1 Umin @ 162020 © 62020 0 202 2@ W . 173 189
Cosfficient de pertes thermiques [UA_S| WK © 126 0126t 109t 109t : :
Hauteur relative de I'échangeur du générateur de base [Hrel ech_base) 0,78 0,78 0,56 0,56

* valeur justifiée

(1) Performances sanitaires & temp. ambiante : 20 °C, temp. eau froide: 10 °C, tfemp. eau chaude primaire: 80 °C.

[2) Performances sanitaires & temp. ambiante : 20 °C, temp. eau froide : 10 °C, temp. eau chaude primaire : 85 °C, temp. stockage: 60 °C.

NOTA:

Le Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques [UNICLIMAI intégre dans sa base de données centralisée sur le site “www.rt2012-chauffage.com” les caractéristiques RT 2012
des chaudigres. Nos données peuvent y éfre consultées et importées sous forme de fichier Excel. Elles y sont réactualisées régulierement et ont de ce fait valeur de référence.

a De Dietrich<»»



TABLEAU DE COMMANDE

LE TABLEAU DE COMMANDE DES CHAUDIERES PMC-S

Le tableau de commande des chaudigres PMC-S avec écran rétro-éclairé est d'une grande simplicité d'utilisation. Il est amovible : situé sous la chaudiére, il peut également
étre positionné au mur.

Il permet d'origine un réglage de base par l'intermédiaire de 4 touches de réglage.

Une offre de régulation en fonction de la température ambiante et/ou de la température extérieure permet d'accéder & d'autres paramétres tels que la consommation
d'énergie : voir options ci-dessous.

Ecran réfroéclairé avec affichage :
® des menus

® des fonctions actuelles

® des lecture de valeurs actuelles
e des compfeurs

® des codes "défauts’

EMCS_Q0008

Touche "Reset’ @ Touche de validation @
Touche d'accés & la température ecs définie @ -«+w-xwrveeerresreerse P b Touche d'accés & la température chauffage définie @

@ + @ : 'appui simultané sur ces 2 touches permet d'activer le mode "Ramoneur”
® + @ : |'appui simultané sur ces 2 touches permet d'accéder aux menus disponibles
@ + @ : l'appui simultané sur ces 2 touches permet de se déplacer dans les menus pour accéder aux paramétres configurables

LES OPTIONS DU TABLEAU DE COMMANDE DE NANEO

’
i SONDE EXTERIEURE - COLIS FM46
; 4 ;9, 2 La sonde extérieure peut étre utilisée seule ou associée aux thermostats d'ambiance, pour la régulation du chauffage en
. £ g fonction de la température extérieure.
T."i‘:‘; SONDE EAU CHAUDE SANITAIRE - COLIS AD226
LR
il N‘-!\_‘;\ : La sonde eau chaude sanitaire permet la régulation avec priorité d'une production d'ecs par préparateur indépendant. Elle

est livrée d'office avec les chaudiéres PMC-S .../BS 80 et PMC-S .../BS 130.

MCR_Q0018

* THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE FILAIRE - COLIS AD247

* THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE SANS FILS - COLIS AD248
* THERMOSTAT D'’AMBIANCE PROGRAMMABLE 230 V - COLIS AD269

* THERMOSTAT D'AMBIANCE NON PROGRAMMABLE - COLIS AD140

AD247

Les thermostats d'ambiance programmables - colis AD 247/AD 248 assurent la régulation et la programmation hebdomadaire du
chauffage par action sur le broleur selon différents modes de fonctionnement: “Automatique” selon programmation, “Permanent” &
une température réglée ou “Vacances”. La version “sans fils” est livrée avec un boftier récepteur a fixer au mur prés de la chaudiére.
La version 230 V est un thermostat & horloge analogique & programmation hebdomadaire. Il fonctionne en mode “Automatique”
selon programme ou “Manu” & une température constante réglée. Il ne nécessite pas de pile pour I'alimentation électrique, mais
se raccorde au secteur. Le thermostat non programmable permet de réguler la température ambiante en fonction de la consigne
donnée par action sur le brileur.

8801QV03 / MCXQ0009 / 8801Q029

COMMANDE A DISTANCE MODULANTE “OPENTHERM” AVEC SONDE
D'AMBIANCE (NON PROGR.) - COLIS AD301

Cette commande & distance assure grice & sa sonde d'ambiance la régulation de la température d'un local de référence
en adaptant la puissance chaudigre pour obtenir la température de consigne réglée par ['utilisateur. Elle assure également la
régulation de la température ecs. Elle infégre des paramétres de réglage pour la chaudiere PMC-S: offichage et réglage de
températures telles que temp. ecs, temp. max. de chauffage. .., des fonctions de comptage (nombre de démarrages, nombre
d'heures de foncfionnement de la pompe, ecs ou tofale,...), un affichage de “code erreurs’, etc...

* THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE MODULANT “OPENTHERM"
AD304 FILAIRE - COLIS AD304

ﬁ * THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE MODULANT “OPENTHERM"

NANEO_Q0043A

SANS FILS - COLIS AD303

Ces thermostats assurent la régulation et la programmation du chauffage et de 'eau chaude sanitaire. Ils intégrent des
paramétres de réglage pour la chaudiére PMC-S: pente de chauffe, température maxi chaudiére, vitesse de ventilateur,...
ainsi qu'une estimation de comptage d'énergie (nombre d'heures de fonctionnement de la pompe, ecs, fotale, ... conformément
AD303 & la RT 2012). Le régulateur adapte la puissance chaudiére aux besoins effectifs.
3 modes de fonctionnement sont possibles :
- AUTOMATIQUE: selon programmation hebdomadaire effectuée: pour chaque période programmée on pourra indiquer
la température de consigne.
- PERMANENT : permet de maintenir en permanence la tfempérature choisie pour le jour, la nuit ou I'antigel.
- VACANCES : destiné aux absences de longue durée. Permet de rentrer les dates de début et de fin de congé ainsi que la
température de maintien.
Pour un fonctionnement en fonction de la température extérieure, une sonde extérieure (colis FM46) peut-étre rajoutée.
La version “sans fils” est liviée avec un boftier émetteur-récepteur & fixer au mur prés de la chaudiére.

isense_Q0004 + isense_Q0003

De Dietrich<O>> 5



TABLEAU DE COMMANDE

AD324 THERMOSTAT D’AMBIANCE CONNECTE SMART TC® "R-BUS" (FILAIRE) -
COLIS AD324

Il permet le pilotage & distance du chauffage et de I'eau chaude sanitaire via une application & télécharger gratuitement facile de
prise en main par ['utilisateur avec possibilité de donner accés & son installation au professionnel (par autorisation).

Il permet un contréle & distance précis des températures et de la modulation, integre différents programmes horaires avec une aide
& la programmation, et donne accés aux paramétres de l'installation avec sauvegarde des données.

Smart TC® peut aussi fonctionner comme une commande & distance classique sans Wifi, ni application. Néanmoins il est
recommandé de le connecter & Infernet pour bénéficier de ses derniéres mises & jour.

Pour plus de détails, voir aussi le feuillet technique qui lui est dédié.

principe d'installation

'*i

DISPONIBLE SUR

2 Télécharger dans

}’ Google Play « I'App Store

SMARTTC_Q007

EMCS_FOO11

IMPORTANT : ELIGIBILITE AU « CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE »

Associés aux chaudiéres PMC-S, les thermostats d'ambiance modulants colis AD301, AD303, AD304 et AD324 relévent de la classe V. Quand ils sont utilisés avec la sonde
extérieure [Colis FM46), ils relévent de la classe VI.

LES ACCESSOIRES ET OPTIONS

DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Ci-dessous la liste des accessoires de raccordement hydraulique et de fumisterie & commander obligatoirement dans les cas suivants:

INSTALLATION NEUVE

STANDARD AVEC COLONNE MONTANTE

COLIS A COMMANDER: COLIS A COMMANDER:

* Pour PMC-S...: HR155 @ *Pour PMC-S.... HR155
Dosseret de montage HR156 Y HR156 Dosseret de montage HR156 Y HR156
+ Kit de raccordement hydraulique HR77 ' g ou ' o
ou S Dosseret de montage avec remplissage automatique HP141 %
Dosseret de montage avec remplissage automatique HP141 . 2+ Cadre rehausseur HR79 (profondeur 39 mm . )
+ Kit de raccordement hydraulique HR77 W &= 2+ kit tubulures pour cadre rehausseur HR80 [

* Pour PMC-S... MI: * Pour PMC-S... MI: HR79
Dosseret de montage HR155 Dosseret de montage HR155
+ Kit de raccordement hydraulique HR77 ou o
ou Dosseret de montage avec remplissage automatique HP140 s
Dosseret de montage avec remplissage automatique HP140 + Cadre rehausseur HR79 (profondeur 39 mml )
+ Kit de raccordement hydraulique HR77 + Kit tubulures pour cadre rehausseur HR80 PR Z

HR80
(.
Q
SR
* Ventouse - Horizontale standard DY871 DY844 HR68§ DY871
- Verticale DY843 (noirl ou DY844 (rougel - {H o (e S
+ Adaptateur HR68 2 z 5
- Tout autre accessoire de fumisterie selon le type de configuration refenu E‘ & =
[par exemple colis DY921 pour raccordement sur un conduit collectif 3CEp, efc...) g
OPTIONS:

Cache tubulures: colis HP139 (pour PMC-S... et PMC-S... MIl permettant une finition soignée du dessous de la chaudiere

° De Dietrich<»»



