




Accessoires 100010

Paire de raccords rapides munis d'une aiguille pour le branchement des prises de pression

aux instruments de mesure. Raccords filetés 1/4'' F

Pmaxi. d'exercice : 10 bar              T° maxi. d'exercice : 110°C
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La vanne d'équilibrage se régle en fonction des pertes de charge du réseau et du débit souhaité.

Préréglage

En connaissant la valeur de la perte de charge Δp qui doit être créée par la vanne au passage du débit

 déterminé Q, on peut en déduire la position de réglage de la poignée de la vanne (PRESETTING). Pour

définir cette position, on peut utiliser les courbes caractéristiques pour chaque dimension des vannes ou

de manière analytique, on peut calculer le kv correspondant par la formule suivante :

où : Q = débit en m3/h

Δp = perte de charge en bar (1bar = 100 kPa = 10 mCE)

Kv = débit en m3/h traversé par la vanne sous une perte de charge de 1 bar

Comparr ensuite la valeur obtenue avec les caractéristiques pour chaque dimensions de vannes.

Il est conseillé de choisir la dimension de la vanne pour que son réglage soit en position médiane, permettant

ainsi une certaine marge aussi bien en ouverture qu'en fermeture.

Mesure du débit

En mesurant la Δp sur la vanne pour une position de réglage déterminée, on peut trouver la valeur de débit 

Q qui passe à travers cette vanne, soit à l'aide du graphique, soit en utilisant la formule suivante :

Correction pour des fluides de densité différente

Les calculs suivants sont valable pour des fluides de viscosité (par exemple le mélange d'eau et de 

glycol). 

Dans le cas de liquide d'une densité différente de l'eau à 20°C (p = 1kg/dm3), la valeur de perte de charge 

Δp mesurée peut être corrigée à l'aide de la formule suivante :

où : = perte de charge de référence

= perte de charge mesurée

= densité liquide en kg/dm3

Avec la valeur Δp', effectuer l'opération de réglage ou de mesure du débit en utilisant les graphiques ou

les formules.

Utilisation et réglage de la vanne d'équilibrage
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Graphiques de débit
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Particularité de construction 

Obturateur en acier inox 
L’obturateur de cette série de vanne est en acier inox. Ce matériau 
offre une haute résistance à la corrosion et à l’abrasion qui peut 
être provoqué par le passage continu du fluide.

Echelle de référence pour le réglage

La position d'ouverture est indiquée par deux repères chiffrés :

• Indicateur réglage de base (nombre de tours) (1).
• Indicateur réglage fin (1/10 tours) numérique représente 1/10 de tour d'ouverture/fermeture de la vanne par 
rapport à l'indicateur de tours (2).

Les vannes sont équipées de prises de pression de type 
raccord rapide. Avec ce type de prise, à l'aide des aiguilles 
Caleffi de série 100, l'opération de mesure s'effectue 
rapidement et précisément. Quand on retire l'aiguille de 
mesure, la prise se referme automatiquement en évitant une 
éventuelle perte d'eau.

Mesure 
pression

Refermeture 
automatique

Bouchon 

de sécurité

Élément 

d'étanchéité

Aiguille de 

mesure

Memory stop
Les vannes sont équipées d’un système de mémorisation de la position de 
réglage qui permet, après une fermeture complète pouvant avoir été nécessaire 
pour différentes raisons, une réouverture aisée dans la position de réglage 
initiale.
La fixation de la position à mémoriser ne requiert aucun outil particulier et elle 
est protégée pour éviter toute mauvaise manœuvre. Dévisser le bouchon de 
protection avec un tournevis, puis introduire le tournevis dans la poignée et 
visser à fond la vis interne dans le sens des aiguilles d'une montre

Prises de pression à raccordement rapide

Réglage de base
(Nombre de tours) (1)
Réglage fin (1/10 tour) (2)

Réglage fin (1/10 tour) (2)

Réglage de base
(Nombre de tours) (1)
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